/AN

Luminaria de média intensidade para balizamento noturno de helipontos

Série APH/P -M105

Aplicacdes: helipontos - helidecks - plataformas - embarcacgées

CARACTERISTICAS:

- Globo fresnel, padrao aeronautico SN-05, de acordo com norma USA MIL-C7989 em
policarbonato nas cores ambar (amarelo), verde, verde turquesa, vermelho, clara;

-Junta em neoprene;
- Corpo em aluminio fundido ou latao naval,

- Pintura final PU amarelo 305 (seguranca), possibilidade de outras cores

sob encomenda;

- Parafusos / grade de protecdo em aco inox;
- Soquete E-27;

- Para lampada incandescente até 60W, haldogena 42W, fluorescente eletronica
16W e LED 10W;

- Entradas rosqueadas: Lateral "C" - %2 " ou ¥4 ". Rosca BSP;

- Grau de protecao: IP-65.

- Altura com grade: 215 mm;
- Com grade de protecao: 225 mm;
- Didmetro: 140 mm;
- Fixacao: 2 furos diam. 7mm (centro a centro: 150 mm);
- Espaco para lampada (exclusa a base E-27): 130mm;
- Opcionais: Grade de protecaoc em ago inox e
Prensa cabos;
- Peso em aluminio: 2,4 kg;
- Peso em latdo: 4,5 ka.

Dimensdes
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