/AN

Projetor de luz elevado (flood-light) com luminaria SN-0O5 acoplado

Série PH/AST

Aplicacdes: helipontos - aerodromos

CARACTERISTICAS:

- Aparelho para iluminacao de pista (flood-light), acoplado a
aparelho media intensidade SN-05. Auxilia a movimentacao
e a locomocao na area de pouso e decolagem para os
passageiros quando nao existe iluminacao auxiliar no
entorno. Promove malor seguranca em operacoes.

- Globos com tecnologia Fresel, configuracao simetrica em
policarbonato UV e termo resistente padrao SN-05, de
acordo com norma USA Military MIL-C 7889 e compativels
com FAA-LB8ol e ABNT;

- Corpo em aluminio;

. Junta frangivel rosca 11/2" UNF;

- Pintura final: Amarelo PU 305;

- Aba anti-ofuscante (nao atrapalha o piloto nas operacoes);

- Grau de protecao |IP65;

. Utilizacdo com caixa CIL/PL ou CIL/L.
Modelos disponiveis : :

modelo poténcia (W) voltagem -
PH-50L 50W 100~240V =N

Cod. Lente Ref.

A Ambar

AZ Azul

AZT Azul Turquesa

B Clara

BA Clara / Ambar
VD Verde

VE Vermelha

VE /VD Verde / Vermelha

PH /AST + Caixa CIL /P2
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