/AN

Aparelho de balizamento noturno de helipontos

Série ASL

Aplicacoes: helipontos

CARACTERISTICAS:

- Aparelho para balizamento noturno de helipontos;
para aplicacao de acordo com a ANAC RBAC 155,
para determinar area de aterrisagem, decolagem e
aproximacao final de heliponto (FATO/TLOF); | {9

- Embutido, permite a movimentacao na pista sem <
obstrucoes de equipamentos e pessoal; | | S
- Driver LED 10W 220VCA com controle de brilho ou *\'—
lampada GU10 6W bivolt;

- Protecao P67, " e
+ Corpo em aluminio; juntas em neoprene e silicone; “
parafusos em aco INox; lente com

resisténcia a chogues mecanicos e termicos;

- Pintura PU verde militar RAL606]1 ou em amarelo

aeronautico 305 P.U;

- Disponivel filtro nas cores brancas, verde, ambar,

azul e vermelho.
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ASL/F - 10W ASL/F - 6W ASL/E

-Semi embutida (flush-light) -Semi embutida (flush-light) -Embutida — com caixa suporte/manut.
-Altura do piso: 22mm -Altura do piso: 22mm -Altura do piso: 10mm

-Altura embutida total: 55mm -Altura embutida total: 80mm -Altura embutida total: 90mm
-Diametro furo do piso: 140mm -Diametro furo do piso: 140mm -Diametro furo no piso: 220mm
-Diametro externo: 200mm -Diametro externo: 200mm -Diametro externo: 220mm

-Fixacao: 4x8mm -Fixacao: 4x8mm -Entradas de alimentacao: 2x1" BSP
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