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Indicador visual de vento de superficie - Biruta de vento

Série WS-300

Aplicagdes: Helipontos, aerédromos, industria, hospitais, plataformas maritimas, etc.

CARACTERISTICAS:

- Construcao de acordo com a NBR-12847 e
FAA-AC 150/5345-27D;

- Estrutura tubular em aluminio com pintura final
laranja/branco; mancais com rolamentos blindados;
cesto e parafusos em aco Inoxidavel; junta frangivel;

- Cone em nylon resinado amarelo ouro (consulte

outras cores) e passadores em latao;

- PiIntura do mastro PU: Laranja Branco;

- Montagens disponivels:

- Simples sem Iluminacao;
- Com luz de obstaculo vermelha (LED);

- Com Iluminacao completa (4x10w LED +

obstaculo vermelho LED);

- Opcao de fotocelula.

OUTRAS DIMENSOES DE ALTURA, DIAMETRO DO CONE E CORES: SOB CONSULTA

ILUMINAGAO
= G NALIZACAO

Mastro - Altura Cone - Dimensoes

: --ﬂ--ﬂﬂ
S WS-300 Heliponto elevado 500 | 2.0 1,00 1,2
A - As dimensoes do mastro (H) sao mantidas tanto para equipamento
H

com ou sem iluminacao/sinalizacao.

- Diametro da base:; 300mm

- Diametro de fixacao: 225mm
JUNTA - Fu ragéo: 4X15mm

: FRANGIVEL

BASE ARTICU LADA
(MASTRO RECLINAVEL)
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